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MAPA DE RUÍDO
PLANO DE PORMENOR UOPG6 Tomar

- SITUAÇÃO PREVISTA -
INDICADOR Lden (diurno-entardecer-noturno)

ANO 2022

Fontes de Ruído: Rodovias

ESCALA GRÁFICA & ESCALA NUMÉRICA (1:2000)
Altura de cálculo: 4m - Malha de cálculo: 1m x 1m.

Métodos de cálculo: CNOSSOS
Software: CadnaA by Datakustik (outubro 2022)

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
Em conformidade com o disposto na norma NP ISO 1996-2

referente à influência das condições meteorológicas.

CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA 1:2000
Propriedade: Camara Municipal de Tomar

Produção: Socarto - Sociedade de Levantamentos 
Topo-Cartográficos Lda, Edição 2020-12-18 

Processo de homologação n.º 774 de 09/06/2021
Sistema de referência: ETRS89 -TM06, datum Cascais 1938, 

elipsóide GRS80 e projeção Transversa de Mercator 
Exatidão posicional planimétrica: Erro médio quadrático 0,3 m 

e 90 % dos pontos com desvio menor do que 0,45 m
Exatidão posicional altimétrica: Erro médio quadrático 0,45 m 

e 90 % dos pontos com desvio menor do que 0,75 m
Exatidão temática: melhor ou igual a 95%

Realizado - Sonometria, Lda. (14/10/2022)
Desenhou: Nuno Medina - Verificou: João Silva


